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К ГОСТ Р  52194-2003 Водки и водки особые. Изделия ликероводочные.
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позиция [1]
	Настоящий стандарт устанавливает требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению водок, водок особых и ликероводочных изделий (далее-продукция), вырабатываемых для внутреннего рынка и экспорта.
ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия

ГОСТ Р 50610-93 Контейнеры специализированные. Типы основные параметры и размеры

Продукцию для экспорта разливают в новые бутылки с винтовым венчиком горловины по ГОСТ 10117.2. Допускается в соответствии с требованиями контракта разливать продукцию в другую потребительскую тару по нормативным документам, в титановые бочки [1], автоцистерны- по ГОСТ  9218, специализированные контейнеры по ГОСТ Р 50610, изготовленные из материалов, разрешенных уполномоченным органом для контакта с данным видом продукта, а также в бочки, автоцистерны и контейнеры
Упаковывание продукции для экспорта проводят в соответствии с требованиями контракта. Налив продукции  в титановые бочки [1],  автоцистерны по ГОСТ 9218, специализированные контейнеры по ГОСТ Р50610 производят  от 90% до 95 % от их номинальной вместимости. Бочки, автоцистерны, контейнеры пломбируют с целью обеспечения сохранности  продукции
Информацию на потребительской таре с продукцией для экспорта указывают в соответствии с требованиями контракта

Транспортная маркировка ящиков с продукцией для экспорта, маркирование бочек, автоцистерн, контейнеров проводят в соответствии с требованиями контракта и ГОСТ 14192

Транспортирование продукции в автоцистернах по ГОСТ 9218, специализированных контейнерах по ГОСТ 50610, титановых бочках [1], а также бочках, автоцистернах и контейнерах фирмы-получателя проводят в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

ТУ 48-10-110-91 Бочки титановые сварные
	Настоящий стандарт устанавливает требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению водок, водок особых и ликероводочных изделий (далее-продукция)
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