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	Приложение № 2 

к Техническим условиям в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оборудования для учета объема оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденным приказом Росалкогольрегулирования от ________ № _____




Характеристики элементов оборудования технических средств, устанавливаемых в организациях, осуществляющих производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (включая импортеров)
	Тип оборудования \  комплектующие
	Наименование \ характеристики

	Сервер БД

	Процессор
	Объем кэша не менее 4 МБ, число ядер не менее 4, число потоков не менее 4, частота не ниже 2 ГГц 

	ОЗУ
	DDR3, 4 Гб или более

	Сетевой контроллер
	2 Gigabit Ethernet контроллера, 100/1000 Mbps, разъем RJ45

	RAID контроллер
	Поддержка уровня RAID 1, 5

	Дисковый накопитель
	3 HDD SATA не менее 150 GB (общее дисковое пространство не менее 500 GB)

	Источник бесперебойного питания
	Не менее 1000 Ватт

	Внешняя система хранения данных
	Внешние сетевое хранилище данных, стример или привод оптических дисков 

	Операционная система 
	от Microsoft Windows Server 2005 Standard Edition R2
и выше

	СУБД
	Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 SP2

	Общесистемное ПО
	Microsoft.NET Framework 3.0

	Антивирусное ПО
	Сертифицированное

	Периферийное оборудование
	Монитор с диагональю от 38 сантиметров 

	Совмещенный сервер приложений и сервер обмена данными 

	Процессор
	Объем кэша не менее 4 МБ, число ядер не менее 4, число потоков не менее 4, частота не ниже 2 ГГц 

	ОЗУ
	DDR3, 4 Гб или более

	Сетевой контроллер
	2 Gigabit Ethernet контроллера, 100/1000 Mbps, разъем RJ45

	RAID контроллер
	SCSI или SAS/SATA RAID контроллер, 2 канала, 150 MB/s на канал, поддержка уровней RAID  1

	Дисковый накопитель
	общее дисковое пространство не менее 200 Гб

	Источник бесперебойного питания
	Не менее 700 Ватт

	Операционная система 
	Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition 

	Общесистемное ПО
	Microsoft.NET Framework 3.0

	Антивирусное ПО
	Сертифицированное

	ПО защиты
	СКЗИ "КриптоПро CSP" 3.6

	Принтер
	Лазерный принтер для печати документов

	USB -ключ
	Ключ электронной подписи (етокен)

	Интернет
	Доступ в Интернет по выделенной или коммутированной линии не менее 1 мб/с

	Периферийное оборудование
	Монитор с диагональю от 38 сантиметров 

	АРМ оператора (совмещенное АРМ администратора, АРМ учета марок и оборота ЭС, АП, ССП и АРМ штрихкодирования) 

	Процессор
	Intel Core i3 или выше

Объем кэша не менее 4 МБ, число ядер не менее 2, число потоков не менее 4, частота не ниже 2,8 ГГц 

	ОЗУ
	DDR3, 2 Гб или более

	Сетевой контроллер
	Ethernet контроллер, 100/1000 Mbps, разъем RJ45

	Дисковый накопитель
	SATA не менее 160 GB

	Источник бесперебойного питания
	Не менее 700 Ватт

	Принтер
	Термотрансферный принтер ш/к от Datamax I-Class 4208 с дополнительным внешним смотчиком (Datamax W-6208) и выше

	Сканер
	Сканер двумерных штрихкодов высокой плотности PDF-417HD типа Symbol 6708i USB или Metrologic MS 9520

	Операционная система 
	от Microsoft Windows XP Professional SP3

	Антивирусное ПО
	Сертифицированное

	ПО сторонних производителей
	Microsoft Office не ниже 2000

	Периферийное оборудование
	Монитор с дагональю от 38 сантиметров

	Сетевое оборудование 

	Сетевой концентратор  
	типа 3Com 100/1000 + сетевые кабели patchcord (количество портов концентратора и кабелей определяется общим количеством серверов и АРМ), либо ЛВС не менее 100Мб/с


